
 

Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma 
Zymexx Fahrzeugtechnik 

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten 

 Copyright 2015 by 
Zymexx Fahrzeugtechnik  Christine-Englerth Str. 13a  D-45665 Recklinghausen 

 

 

 
Windschott Ford Mustang VI „Premium-Sport“ 

ab 2015- für Convertible V8 und Ecoboost Modell 
Zymexx Teile Nr.: WIFO30083 

 

       
 

 
Das Zymexx –Windschott besteht aus einem Doppelstahlrohrrahmen und ist mit schwarzem 
Kunstleder bezogen. 
 
Inhalt Windschott: 
 

Bezeichnung Menge 
Windschott 1 

Schraubhülsen 2 

Unterlegscheiben 2 

Mutter M12 2 

 
Montageanleitung: 

 
Schritt 1:  Bohrungen an hinterer Seitenverkleidung links/rechts anzeichnen.  
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Schritt 2:  Den Deckel der Seitenverkleidung mit Hilfe eines Kunststoffkeils o. ähnlichem  
       vorsichtig entfernen & die Bohrung 12mm rechts & links setzen 
 

         
 
 
 
 

Schritt 3: Schraubhülse in 12 mm Bohrung in die jeweiligen Seiten einsetzen,  
      Unterlegscheibe aufschieben und Mutter mit der Schlüsselweite 19 vorsichtig  
      anziehen. Anschließend die oberen Deckel wieder anbringen. 
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Schritt 4: Windschott mit Lasche an hinterer Gurtdurchführung einschieben. 

 
 

 
Schritt 5:  Verriegelungsbolzen gegen die Federvorspannung zurückziehen und beidseitig in  
       die angebrachten Schraubhülsen einrasten, fertig. 

             
 
 

Sitz des Windschotts überprüfen und losfahren 
 

 
 
 


