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Heckflügel „DragonWing“ 
 
Mazda MX-5 ND/RF ab 2015- 
Zymexx Teile Nr.: HS245052 
 
Der Zymexx –Heckflügel ist aus handgefertigtem GFK (Glasfaserkunstsoff) 
Zur weiteren Lackbehandlung lesen sie die beigefügte Lackieranweisung. 
Vorarbeiten und eine Grundierung sind im Vorfeld nötig. 
 
 

Empfohlene Montageanleitung 
 
Bitte lesen Sie diese Hinweise vor Beginn der Montage sorgfältig durch. 
Es empfielt sich zu zweit zu arbeiten.  

 
bitte kontrollieren Sie die Montageteile (Liste unten) und legen Sie das nötige 
Werkzeug bereit. 
 

1. Bohrschablone anlegen und mit Kreppband fixieren. 
2. Bitte kontrollieren Sie zusätzlich die Position des Heckflügels. 
3. Den Kofferraum vor Spänenflug mit Folie oder Zeitungspapier abdecken. 
4. Die angezeigten Bohrlöcher erst von oben mit einem 6,5 mm Bohrer durchbohren 

(auch das untere Blech) Man kann vorweg auch mit einem 4mm Bohrer vorbohren.  
 

    
 

5. Von unten Bohren Sie mit Hilfe einer Lochsäge Ø 25mm (siehe Bild) das bereits 
vorgebohrte Loch auf die benötigte Größe 
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6. Nutzen Sie bitte einen Staubsauger während des Bohrens um die Aluspäne 
aufzufangen. 

7. Entgraten sie die Bohrlöcher falls nötig. 
8. Nach Säuberung der Heckklappe montieren Sie den Heckflügel mit den beigefügten 

Schrauben und Unterlegscheiben von unten durch die Hecklappe.  
Bitte erst alle Schrauben anziehen sobald jede Schraube im Flügel eingeschraubt 
wurde.  

9. Sollte Ihnen doch ein Fehler beim Anbohren unterlaufen sein, können Sie durch das 
vergrößern der Löcher eine kleine Verstellmöglichkeit des Flügels erreichen. Bitte 
halten Sie dazu Rücksprache mit uns, falls nötig. 

10. Nach der endgültigen Montage, können Sie die vier Verschlussstopfen von unten in 
die Löcher klipsen.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Gute Fahrt ! 
 
   
 
 
 
  
 
 

Hinweise zur weiteren Nutzung. 
 
Befestigung eines Heckträgers nicht möglich 
Waschstraßensicher 
 

Die mitgelieferten Montageteile : 
 

Pos. 1 1 Schablone 

Pos. 2 4 Schrauben M6 

Pos. 3 4 U-Scheiben mit Gummiunterlage M6 

Pos. 4 4 Verschlussstopfen 
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